
TMS 4
MOBILE X-RAY SYSTEM

DATA SHEET

   GENERATORE RX

   TUBO RADIOGENO

    TAVOLO DI COMANDO

     COLLIMATORE

OPTIONAL

-Generatore a monoblocco con funzionamento ad alta frequenza

-Frequenza 40kHz

-Potenza massima 5kW

-Tensione massima 115kV

-Prestazione massima 250mAs @230Vac (160mAs @ 115Vac)

-Ondulazione residua <2% @100kV

-Capacità termica monoblocco 500kJ - 670KHU

-Tubo RX ad anodo fisso

-Macchia focale:0.5mm fuoco piccolo;1.5mm fuoco grande

-Diametro anodo 50mm

-Materiale anodo Tungsteno

-Max dissipazione termica continua 500W

-Capacità termica 40 KJ - 54KHU

-Angolo anodico 15°

-Tavolo di comando gestito a microprocessore, interfaccia utente

su display  LCD alfanumerico 2 linee x 20 caratteri.

-Facile e immediata interfaccia utente macchina.

 Modalità operative:

-Tecnica a 2 punti con impostazione kV - mAs

Selezione kV

-Modo continuo da 40 a 110kV in 1kV step

-mA da 30 a 80 @230Vac (da 0.2 a 37 @115Vac)

 in accordo con la selezione dei kV

Selezione mAs

-Da 0.2 a 250 mAs @230Vac (da 0.2 a 160 mAs @115Vac)

 con incrementi del 12.5%

-Time: da 0,002 a 5 sec in accordo con la selezione dei mAs

Comandi di grafia

-Pulsante RX a doppio scatto con cavo estensibile

Sicurezze e protezioni

-Protezione e controllo automatico della corrente di filamento

-Protezione contro sovracorrenti e sovratensioni

-Protezione carico massimo tubo RX

-Temperatura monoblocco

Programma di assistenza

-Programma specifico per l'assistenza guidata

-Collimatore del fascio radiogeno a controllo manuale 

-Accensione luce temporizzata a 30s

-Metro a nastro estraibile per controllo DFF

-Rotazione del collimatore ±115°

   

-Camera di misura del prodotto Dose Area

   X-RAY GENERATOR

  X-RAY TUBE

   CONTROL CONSOLE

   COLLIMATOR

OPTIONAL

 

-High frequency monoblock generator

-Frequency 40kHz

-Maximum power 5kW

-Maximum voltage 115kV

-Maximum performance 250mAs @230Vac (160mAs @115Vac)

-kV ripple <2% @100kV

-Monoblock thermal capacity 500kJ - 670KHU

 

-X-Ray tube with fixed anode

-Focal spot :0.5mm small focus;1.5mm large focus

-Anode diameter 50 mm

-Anode material Tungsten

-Max continuous thermal dissipation 500W

-Thermal capacity 40 KJ - 54KHU 

-Anode angle 15°

-Microprocessor management control console, user interface 

with alphanumeric LCD display 2 lines X 20 characters

-Friendly user's interface.

Operational modes:

-2 points technique with kV-mAs selection

kV selection

-Continuous mode from 40 to 110kV 1 kV step

-mA from 30 to 80 @230Vac (from 0.2 to 37 @115Vac)

 according to KV selection

mAs selection

-From 0.2 to 250 mAs @230Vac (from 0.2 to 160 mAs @115Vac)

 with increase of 12.5%

-Time :0,002 to 5 sec according to mAs selection

Exposure controls

-Two-release hand switch with extensible cable 

Safety and protection

-Automatic control and protection of the filament current

-Protection against over current and over voltage

-X-ray tube overload protection

-Monoblock temperature

Service program

-Specific program for service assistance

-Manually operated collimator 

-Temporized light at 30s

-Retractable measure tape to ensure the correct FFD

-Collimator rotation ±115°

   

-Measuring chamber for Dose Area Product
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DATA SHEET

   CARATTERISTICHE MECCANICHE

ALIMENTAZIONI 

CLASSIFICAZIONE

CONFORMITA' 

-Diametro ruote: anteriori 80 mm, posteriori 160 mm

-Freno di parcheggio a pedale

-Lunghezza massima in posizione di trasporto: 1226 mm

-Altezza massima in posizione di trasporto: 1450 mm

-Larghezza massima: 680 mm

-Altezza maniglia di trasporto: 921 mm

-Distanza fuoco-pavimento: 433...2041 mm

-Rotazione del monoblocco intorno all'asse del braccio: ± 180°

-Rotazione del monoblocco intorno al suo asse: 151° (+133° -18°)

-Altezza massima della gamba anteriore: 107 mm

-Peso 143kg

-Contenitore per n°4 cassette 35X43 cm

   

-Tensione di alimentazione 115/230V ±10%, 50/60Hz

-Massima resistenza di linea <1Ω

-Connessione tramite presa standard di rete 16A

   

-Classe I, parte applicata di tipo B (IEC 60601-1)

   

-Direttiva Dispositivi medici 93/42 CEE 

-Classe del dispositivo IIb (93/42 CEE)

   MECHANICAL DATA

   POWER SUPPLY 

   CLASSIFICATION 

   CONFORMITY

-Wheels diameter; 80 mm front, 160 mm rear

-Parking brake by lever operated by foot

-Max lenght in transport position: 1226 mm

-Max height in transport position: 1450 mm

-Max width: 680 mm

-Handle height: 921 mm

-Focus - floor distance from 433 to 2041 mm

-Monoblock rotation around the arm axis: ±180°

-Monoblock rotation around its axis: 151° (+133° -18°)

-Max height of the unit fornt leg: 107 mm

-Weight 143kg

-Cassette holder for n° 4 35x43cm cassettes

-Mains power 115/230V ±10%, 50/60Hz

-Maximum line resistance <1Ω

-Standard plug connection 16A

-Class I, applied part type B (IEC 60601-1)

-Medical Device Directive 93/42 EEC  

-Device class IIb (93/42 EEC)

Technix S.p.A. si riserva il diritto di modificare il design e
le specifiche qui contenute senza preavviso.
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tel.: +39.035.38.46.611
fax: +39.035.33.56.75
e-mail: technixd@technix.it
web site: www.technix.it
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24050 GRASSOBBIO (BG) ITALY

TECHNIX SpA

2
1

0
2

5
9

 (
0

2
/2

0
1

2
)

Technix S.p.A. reserves the right to change the design and
 the specifications herein contained without prior notice.

All dimensions in mm. Tolerances +/-5mm.


